
达州上实环保有限公司

DAZHOU SHANGSHI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.
电话：0818-3615788              传真：0818-3615788
                                     比选编号：DZSS-2022-012       
达州上实环保有限公司生活垃圾焚烧发电项目2023年6月-12月在线设备运维服务采购项目
公开比选文件

各比选单位：
我公司为达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目运营单位，因生产需要，现面向市场公开比选采购焚烧发电项目2023年6月-12月在线设备运维服务采购项目。
1、 项目概况
项目名称：达州上实环保有限公司生活垃圾焚烧发电项目2023年6月-12月在线设备运维服务采购项目
项目地点：四川省达州市达川区河市镇金星村
采购单位：达州上实环保有限公司
项目规模：本期规模为日处理生活垃圾1200t/d，装设2台处理量为600t/d的垃圾焚烧炉排炉，相应配套2台余热锅炉。余热锅炉产生的过热蒸汽通过1台25MW的汽轮发电机发电，实现能源的综合利用。本期年处理生活垃圾约43.8万吨，年上网电量约1.55亿千瓦时，本项目自2022年11月14日正式并网投入运行以来，各项运行参数基本稳定。
配套渗滤液处理站设备处理规模为800吨/日，采用“预处理+ UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统+NF 纳滤膜系统+RO反渗透膜系统”处理工艺，达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准相关限值后排入州河，目前正在调试阶段，废水在线监测设备已同步投入运行。
2、 报价范围及主要技术参数
2.1报价范围
2.1.1 CEMS烟气在线系统4套（炉前、炉后各2套）、水污染源在线监测系统1套驻厂运维服务，具体包括但不限于设备运行、维护所需的试剂及耗材、零配件维修更换、比对校验、台账建立等（耗材和所更换零配件为原生产厂家的原配产品，或国家认可的与原配产品相同标准的其他品牌产品）。
2.2运维人员配备要求：
	序号
	岗位名称
	资质要求
	人员职责
	工作制度
	支撑材料
	数量

	1
	现场负责人
	  熟悉烟气在线监测设备、西克MCS100FT分析仪设备及水质在线监测设备；能熟练操作及检修西门子PLC系统；必须具有相应的工作经验及独立工作能力。
	负责每日白班现场检查、备品备件需求申请、参与采购人相关会议、现场设备故障处理；不参与正常白、夜班值班。
	工作日全白班制；在现场发生设备故障且现场维护人员无法处理时快速到达现场（1小时内）组织设备维护。
	提供维护人员身份证复印件、《环境污染治理设施运营培训合格证》（废气、污水）证书复印件、投标人缴纳的截止投标日期前一年内任意连续6个月的社保证明以及工作履历（工作履历需提供近2年运维业主方签字盖章的设备维护等内容证明文件。）
	1人

	2
	维护人员
	必须具有烟气在线和水质在线监测设备运维相应的工作经验及独立工作能力（设备巡检、校验、故障排查及处理等）。
	负责现场设备巡检，设备调试及校验、记录填写、故障排查处理、数据观察、配合采购人完成异常情况处理等工作。
	365天/年，24小时（包含法定节假日）在现场驻守。
	持有《环境污染治理设施运营培训合格证》（废气、污水）
	1人

	备注：投标人对以上人员更换需具备相同资质要求，并经采购人同意。



2.3 服务周期：2023年6月1日-2023年12月31日（具体起始时间以采购人通知为准），合同到期后经采购人考评合格后，商务条件不变的情况下可续签一年合同。
2.4 服务地点：四川省达州市高新区河市镇金星村达州市固体废物综合处置中心焚烧发电项目内。
三、技术服务范围及要求
3.1、项目排口及在线监测设施情况：
烟气：共2条生产线，2个排口（运行中烟气温度150℃左右）。共计2套德国西克麦哈克MCS100FT分析仪。
水质在线监测仪：共计1套
3.2运维设备设施型号与数量原则上以现场实际为准，本招标规范书列出的主要清单仅作为报价人参考。运维设备设施范围内容包含但不限于以下：
	1.烟气净化系统锅炉出口CEMS和氨逃逸检测系统设备清单

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	一体化探头 
	GM700
	2套
	　

	2
	数据评价单元
	GM700
	2套
	　

	3
	安装法兰
	GMF
	2套
	　

	2.烟气净化系统烟囱入口CEMS设备清单

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	傅里叶变换红外分析系统
	MCS100FT
	2套
	　

	1.1
	取样系统
	SMB-503F
	2套
	　

	1.2
	采样管线
	TN18
	2套
	　

	1.3
	分析系统
	MCS100FT
	2套
	　

	1.3.1
	傅里叶变换红外分析仪
	MCS100FT
	2台
	　

	1.3.2
	数据处理软件
	SOPAS-ET
	2套
	　

	1.3.3
	预处理系统
	MCS-01
	2台
	　

	1.3.4
	SCU
	MCS-02
	2套
	　

	1.3.5
	温度压力在线监测
	MCS-03
	2套
	　

	1.3.6
	流在线监测速    
	MCS-04
	2个
	　

	1.3.7
	氧化锆传感器
	GM302M
	2台
	　

	1.3.8
	温度压力监测仪
	SMC-202
	2台
	　

	1.3.6
	超声流量计波          
	Flowsic100
	2个
	　

	1.3.7
	UPS电源
	1KVA
	1台
	　

	1.3.8
	数据采集处理系统及软件
	SMC900
	2套
	　

	2
	工控机
	DELL
	2台
	　

	3
	打印机
	HP1020
	2台
	　

	4
	环保数据传输仪
	
	2台
	

	5
	仪表空气净化装置
	Festo
	2套
	

	6
	超低粉尘在线监测
	FWE200
	2套
	

	3.锅炉出口烟气在线监测设备清单

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	高温取样系统
	SMB-200
	2套
	　

	1.1
	采样管线
	SMB-203
	2根
	　

	1.2
	采样探头
	SMB-205
	2套
	　

	1.3
	冷凝器
	MAK10
	2台
	　

	1.4
	预处理系统
	SMC-9021
	2套
	　

	1.5
	PLC
	S7-200
	2台
	　

	1.6
	抽气泵
	N86
	2套
	　

	1.7
	温压流一体机
	TPF400
	2套
	　

	1.8
	蠕动泵     
	SR25.1
	2套
	　

	1.9
	湿度仪
	SMC-209C
	2套
	　

	4.水质在线监测设备清单

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	化学需氧量（CODCr）（mg/L）
	BEW-COD100
	1套
	

	2
	悬浮物（mg/L）
	BEW-TN100
	1套
	

	3
	总氮（mg/L）
	BEW-AV100
	1套
	

	4
	氨氮（mg/L）
	BEW-TP100
	1套
	

	5
	总磷（mg/L）
	MLSS 532型
	1套
	

	6
	数采仪
	K37
	1套
	

	7
	PH计
	P530型
	1套
	

	8
	明渠流量计
	SULN-200
	1套
	

	5.室外LED环保大屏及其网络运行维护清单

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	厂区大门口LED显示屏
	
	1套
	

	2
	发送卡、接收卡、空调、防雷器、配电箱、交换机等网络及通讯组件
	
	1套
	

	3
	处理器
	
	1套
	

	4
	控制电脑
	戴尔
	1套
	

	
	
	
	
	

	6.其他

	在合同执行期内，如有其他未列尽设备（环保验收、联网验收等）均在此招标范围内，采购人不再增加费用（第三方比对费用除外）。



3.3投标人主要运维工作及运维材料提供包括以下：
3.3.1现场取样点、取样探头、所有的取样管线、伴热管线(伴热管线上的阀门、保温）、电源线、信号线、仪表保护管等所有管线电线电缆等维护维修。
3.3.2在线设备室内所有仪表设备，包括预处理设备、分析仪表、PLC、上位机、信号分配器、光电转换器、工控电脑、数采仪及其网络传输等所有设备维护维修。
3.3.3烟气在线监测系统维护所需电磁阀、气管连接头、固态继电器、气源连接管、标气、标液、试剂、烟气分析仪探头滤芯等易耗备件和物资购买，其他备件及材料根据价格由采购人购买。
3.3.4管理区门岗外LED显示大屏监控系统，投标人负责大屏数据显示正常（数据为生态环境网回传网络数据）、通讯状态正常、控制电脑正常运行等工作，大屏本体设备故障由采购人负责维修，出现异常时投标人需报告市生态环境局及采购人，遇到大屏显示不正常（非数据）时，必须立即通知采购人中控室并告知采购人该设备管理专工并跟踪处理过程至故障消除为止，故障消除后做好相关记录。
3.3.5在线设备室内空调、UPS电源、视频系统、照明等设施不在运维范围内，但设备清洁、运行状态等工作由投标人负责，发现设备故障应通知采购人中控室及相关专工。
3.3.6负责烟气在线监测系统巡检记录、按照环保部门及其他政府监管部门要求及环保等级评定等的日报、周报表（不限于此）打印存档。
[bookmark: _Hlk123724160]3.3.7配合采购人接受环保部门的监督检查，并按要求进行责任范围事项的整改。
3.3.8配合采购人对运行值班员及相关专业人员进行在线监测设备自动标记及人工标记等培训，并不定期进行技术交流。
3.3.9采购人为投标人驻厂维护人员提供住宿房间，其他工作生活服务等方面由投标人自行解决，采购人尽可能予以协助。
四、报价人资格要求
4.1报价人须为中国境内（不包括香港、澳门、台湾地区）的具有独立承担民事责任能力的独立法人资格的企业，经营范围包括：环境监测技术服务。（须提供企业营业执照复印件）；
4.2报价人须提供在有效期内的环境服务认证证书；
4.3报价人须提供在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书；
4.4自2020年1月1日以来，连续三年每年不少于一个类似项目在线设备运维服务的业绩，并且在服务期限内未出现重大的安全、环保问题，提供用户证明及联系人或提供合同复印件。；
4.5拟派遣人员应具备相关专业的从业资格证书。
五、其他相关事宜
※ 付款方式： 合同签订后，每一位从业人员办理工伤保险或意外伤害保险，意外死亡/残疾赔偿金的额度不少于 100 万/人，意外医疗赔偿金不少于 20 万/人。每月5日前对上月人员考勤、服务考评（考评应为合格）后，5个工作日内开具全额增值税专用发票，甲方收到发票确认无误45天后按实际应付运维费的95%支付，剩余5%作为运维质量保证金，待服务合同到期后经甲方相关人员确认后，由甲方无息支付给乙方。
采购方式：公开比选；
合同价格形式：固定综合单价合同（增值税发票税率：6%）
验收标准：运维服务完成后经采购人根据委托范围进行验收，并符合技术规范书的相关标准要求。
	评分细则

	

序号
	项目
	分值
	评分标准

	1
	项目报价70%
	70分
	以满足公开比选文件要求且价格最低的比选报价作为基准价，报价得分=(基准价／投标报价)*70分*100%；

	2
	服务方案20%
	20分
	1、运维实施方案；
2、运维质量保障；
3、应急保障措施；
4、资金占用优化措施(付款方式约定45日后付款,报价单位需明确付款截止时间)。
根据报价人提供的项目实施方案进行评审：每提供一项方案且能有效提升采购项目效率或效益得5分，提供的方案对于采购项目效率或效益提升不显著得2.5分，未提供不得分。

	3
	履约能力10%
	10分
	自2020年1月1日以来，连续三年每年不少于一个类似项目在线设备运维服务的业绩，得5分。每增加一个项目业绩得2.5分，最高得10分。
注：提供合同复印件或中标/成交通知书复印件加盖公章。

	备注： 按照得分由高到低确定中选候选人，评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。


最高限价：综合单价4.5万元/月；总价31.5万元；
[bookmark: _GoBack]比选截止时间：2023年6月9日 10:00。                    
比选文件递交方式：现场递交或邮寄，要求递交电子文档壹份、报价资料正本壹份。
比价文件递交地址：达州市高新区河市镇金星村达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目办公区；邮寄地址：达州市高新区河市镇金星村达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目管理区办公楼二楼综合部办公室。
联系人：王磊，联系电话：17365551879，邮箱：410290671@qq.com。
※供应商在响应后进行第一次报价，第一次报价后可以在二次报价截止时间内进行第二次报价，在比选文件约定的二次报价截止时间后不得更改；第二次报价为评标有效价（只报一次的以第一次为准），第二次报价采用密封形式报价，评标时在监督下现场启封。
※本项目采购信息在中国招标投标公共服务平台及四川上实生态环境有限责任公司官网同步公开发布       
备注：报价表中应明确各项报价的含税价、不含税价、税率、税金，并注明需开具增值税专用发票。报价人报价时一并提供以下资料:
1、营业执照复印件加盖公章，法定代表人签字并加盖公章授权的委托代理人授权书；
2、环境服务认证证书复印件加盖公章；
3、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书复印件加盖公章；
4、自2020年1月1日以来，连续三年每年不少于一个类似项目在线设备运维服务的业绩，随报价文件提供合同扫描件证明资料（文件中应体现项目规模、合同范围等信息），并且在服务期限内未出现重大的安全、环保问题，提供用户证明及联系人；；
5、针对本项目提供对应的运维方案（含拟派遣人员信息及持证情况）。      


达州上实环保有限公司
达州上实环保有限公司                                在线监测设备设施运维服务采购项目公开比选
2023年4月20日
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招标技术规范书





达州上实环保有限公司
2023年4月
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[bookmark: _Toc123595316][bookmark: _Toc123769517]第1章  总则
1.1 本技术规范书适用于达州市固体废物综合处置中心垃圾焚烧发电项目在线监测设备运维服务招标的技术要求。
1.2 招标方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本技术规范和所列标准要求的检测方案及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,投标方运维服务必须满足其要求。
1.3 投标方若对本技术规范有偏差（包括任何细微偏差，无论多少）都必须清楚地表示在本技术规范的附件“差异表”中。否则将认为投标方完全响应本技术规范提出的要求。
1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与中标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5 本技术规范书经合同双方确认后，作为采购人与中标人合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.6投标方需有环保部门认可的运维资质和相关的运维技术力量。
1.7投标方从2020年1月1日以来，连续三年每年不少于一个类似项目在线设备运维服务的业绩。投标方检测范围除二恶英和土壤重金属允许分包检测外，其他检测指标均需由投标方检测并出据检测报告。


[bookmark: _Toc123595317][bookmark: _Toc123769518]第2章  项目概况
[bookmark: _Toc176072791][bookmark: _Toc187658994]2.1项目地理位置及当地交通条件
本项目位于达州市高薪区河市镇金星村达州市固体废物综合处置中心内。
达州市固体废物综合处置中心位于达州市城市规划区边界外——河市镇金河村五组、六组。占地范围区东距城市规划区边界约 2.0 公里，距营达高速直线距离约500 米，南侧距州河 1.5 公里。地貌为典型的山区地貌，总体地势为北高南低，中部高，两侧低，地势最大高差约 140 米。
2.2气象资料
达州市属亚热带季风气候类型，处于我国南北气候交界带的特殊自然环境。具有雨量充沛、冬暖、春旱、夏热、秋高绵雨的特点。由于地形复杂，区域性气候差异大。海拔800米以下的低山、丘陵、河谷地区气候温和，冬暖、春旱、夏热、秋凉，四季分明，无霜期长；海拔800～1000米的低、中山气候温凉、阴湿，回春迟，无酷暑，秋凉早，冬寒长；海拔1000米以上的中山区，光热资源不足，寒冷期较长，春寒和秋霜十分突出。
全市热量资源丰富，雨热同期，全年平均气温在14.7～17.6℃之间，无霜期300天左右。全市雨量充沛，年平均雨量在1076～1270毫米之间。
达州市河流主要属长江支流的嘉陵江水系，发源于大巴山，由北而南呈树枝状分布。前河、中河、后河汇成州河后与巴河在渠县三汇镇汇合成渠江，向南流300公里入长江。
2.3地震烈度
    依据《达州市固体废物综合处置中心岩土工程可行性研究勘察报告》，场区内无断裂发育，地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s，区域稳定性好；场地地层由第四系粉质粘土和侏罗系中统下沙溪庙组基岩组成，属中软～坚硬场地土，建筑场地类别属Ⅱ类场地，场地稳定性好。
[bookmark: _Toc176072792][bookmark: _Toc187658995]2.4 项目规模及运营简况
本期规模为日处理生活垃圾1200t/d，装设2台处理量为600t/d的垃圾焚烧炉排炉，相应配套2台余热锅炉。余热锅炉产生的过热蒸汽通过1台25MW的汽轮发电机发电，实现能源的综合利用。本期年处理生活垃圾约43.8万吨，年上网电量约1.55亿千瓦时。本项目于2022年11月14日正式并网投入试运行，各项运行参数基本稳定。
配套渗滤液处理站设备处理规模为800吨/日，采用“预处理+ UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统+NF 纳滤膜系统+RO反渗透膜系统”处理工艺，达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准相关限值后排入州河，已开始试运行，废水在线监测设备也已同步投入运行。

[bookmark: _Toc123769519]第3章  应遵循的主要标准
本次招标在线设备运维需满足包括但不限于以下标准和规定，若以下相关标准有更新，将按最新最有效的版本执行：
HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》
HJ 76-2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》
HJ 353-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》
HJ 354-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》
HJ 355-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》
HJ 477－2009《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》
生态环境部《关于加强生活垃圾焚烧发电厂自动监控和监管执法工作的通知》
生态环境部《污染物排放自动监测设备标记规则》
生态环境部《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据标记规则》

[bookmark: _Toc304204498][bookmark: _Toc123769520]第4章  运维服务工作范围
4.1新厂4套CEMS烟气在线系统（新厂炉前、炉后各2套）、水污染源在线监测系统1套（新厂1套）驻厂运维服务，具体包括但不限于设备运行、维护所需的试剂及耗材、零配件维修更换、比对校验、台账建立等（耗材和所更换零配件为原生产厂家的原配产品，或国家认可的与原配产品相同标准的其他品牌产品）。
4．2运维设备设施型号与数量原则上以现场实际为准，本招标规范书列出的主要清单仅作为投标人参考。运维设备设施范围内容包含但不限于以下：
	1.烟气净化系统锅炉出口CEMS和氨逃逸检测系统设备清单

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	一体化探头 
	GM700
	2套
	　

	2
	数据评价单元
	GM700
	2套
	　

	3
	安装法兰
	GMF
	2套
	　

	2.烟气净化系统烟囱入口CEMS设备清单

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	傅里叶变换红外分析系统
	MCS100FT
	2套
	　

	1.1
	取样系统
	SMB-503F
	2套
	　

	1.2
	采样管线
	TN18
	2套
	　

	1.3
	分析系统
	MCS100FT
	2套
	　

	1.3.1
	傅里叶变换红外分析仪
	MCS100FT
	2台
	　

	1.3.2
	数据处理软件
	SOPAS-ET
	2套
	　

	1.3.3
	预处理系统
	MCS-01
	2台
	　

	1.3.4
	SCU
	MCS-02
	2套
	　

	1.3.5
	温度压力在线监测
	MCS-03
	2套
	　

	1.3.6
	流在线监测速    
	MCS-04
	2个
	　

	1.3.7
	氧化锆传感器
	GM302M
	2台
	　

	1.3.8
	温度压力监测仪
	SMC-202
	2台
	　

	1.3.6
	超声流量计波          
	Flowsic100
	2个
	　

	1.3.7
	UPS电源
	1KVA
	1台
	　

	1.3.8
	数据采集处理系统及软件
	SMC900
	2套
	　

	2
	工控机
	DELL
	2台
	　

	3
	打印机
	HP1020
	2台
	　

	4
	环保数据传输仪
	
	2台
	

	5
	仪表空气净化装置
	Festo
	2套
	

	6
	超低粉尘在线监测
	FWE200
	2套
	

	3.锅炉出口烟气在线监测设备清单

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	高温取样系统
	SMB-200
	2套
	　

	1.1
	采样管线
	SMB-203
	2根
	　

	1.2
	采样探头
	SMB-205
	2套
	　

	1.3
	冷凝器
	MAK10
	2台
	　

	1.4
	预处理系统
	SMC-9021
	2套
	　

	1.5
	PLC
	S7-200
	2台
	　

	1.6
	抽气泵
	N86
	2套
	　

	1.7
	温压流一体机
	TPF400
	2套
	　

	1.8
	蠕动泵     
	SR25.1
	2套
	　

	1.9
	湿度仪
	SMC-209C
	2套
	　

	4.水质在线监测设备清单

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	化学需氧量（CODCr）（mg/L）
	BEW-COD100
	1套
	

	2
	悬浮物（mg/L）
	BEW-TN100
	1套
	

	3
	总氮（mg/L）
	BEW-AV100
	1套
	

	4
	氨氮（mg/L）
	BEW-TP100
	1套
	

	5
	总磷（mg/L）
	MLSS 532型
	1套
	

	6
	数采仪
	K37
	1套
	

	7
	PH计
	P530型
	1套
	

	8
	明渠流量计
	SULN-200
	1套
	

	5.室外LED环保大屏及其网络运行维护清单

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	厂区大门口LED显示屏
	
	1套
	

	2
	发送卡、接收卡、空调、防雷器、配电箱、交换机等网络及通讯组件
	
	1套
	

	3
	处理器
	
	1套
	

	4
	控制电脑
	戴尔
	1套
	

	
	
	
	
	

	6.其他

	在合同执行期内，如有其他未列尽设备（环保验收、联网验收等）均在此招标范围内，采购人不再增加费用（第三方比对费用除外）。



4．3投标人主要运维工作及运维材料提供包括以下：
4.3.1现场取样点、取样探头、所有的取样管线、伴热管线(伴热管线上的阀门、保温）、电源线、信号线、仪表保护管等所有管线电线电缆等维护维修。
4.3.2在线设备室内所有仪表设备，包括预处理设备、分析仪表、PLC、上位机、信号分配器、光电转换器、工控电脑、数采仪及其网络传输等所有设备维护维修。
4.3.3烟气在线监测系统维护所需电磁阀、气管连接头、固态继电器、气源连接管、标气、标液、试剂、烟气分析仪探头滤芯等易耗备件和物资购买，其他备件及材料根据价格由采购人购买。
4.3.4管理区门岗外LED显示大屏监控系统，投标人负责大屏数据显示正常（数据为生态环境网回传网络数据）、通讯状态正常、控制电脑正常运行等工作，大屏本体设备故障由采购人负责维修，出现异常时投标人需报告市生态环境局及采购人，遇到大屏显示不正常（非数据）时，必须立即通知采购人中控室并告知采购人该设备管理专工并跟踪处理过程至故障消除为止，故障消除后做好相关记录。
4.3.5在线设备室内空调、UPS电源、视频系统、照明等设施不在运维范围内，但设备清洁、运行状态等工作由投标人负责，发现设备故障应通知采购人中控室及相关专工。
4.3.6负责烟气在线监测系统巡检记录、按照环保部门及其他政府监管部门要求及环保等级评定等的日报、周报表（不限于此）打印存档。
4.3.7配合采购人接受环保部门的监督检查，并按要求进行责任范围事项的整改。
4.3.8配合采购人对运行值班员及相关专业人员进行在线监测设备自动标记及人工标记等培训，并不定期进行技术交流。
4.3.9采购人为投标人驻厂维护人员提供住宿房间，其他工作生活服务等方面由投标人自行解决，采购人尽可能予以协助。























[bookmark: _Toc123769521]第5章  技术要求
5.1投标人需保证CEMS系统和水质在线监测系统连续稳定运行，按相关规定做好定期（每周一次）运行维护，并严格按照运维规范实施。若出现异常，要按规定进行合规标记。
5.2在线监测数据要准确可靠，监测数据偏差率不得超过规定值。
5.3在线监测数据上传率非不可控因素外（如外传平台、网络故障等）必须达到100%。
5.4投标人需不定期加强在线设备巡视检查，发现异常及时按规定进行维护处理，恢复时间不得超过国家相关规定要求。
5.5投标人要按在线设备维护及承担材料提供范围随时备齐本项目所需设备及耗材，以确保在线设备及时维护正常。
5.6投标人需配备至少不低于2人驻厂运维，具体的人员配置要求如下：
	序号
	岗位
名称
	资质要求
	人员职责
	工作制度
	支撑材料
	数量

	1
	现场负责人
	  熟悉烟气在线监测设备、西克MCS100FT分析仪设备及水质在线监测设备；能熟练操作及检修西门子PLC系统；必须具有相应的工作经验及独立工作能力。
	负责每日白班现场检查、备品备件需求申请、参与采购人相关会议、现场设备故障处理；不参与正常白、夜班值班。
	工作日全白班制；在现场发生设备故障且现场维护人员无法处理时快速到达现场（1小时内）组织设备维护。
	提供维护人员身份证复印件、《环境污染治理设施运营培训合格证》（废气、污水）证书复印件、投标人缴纳的截止投标日期前一年内任意连续6个月的社保证明以及工作履历（工作履历需提供近2年运维业主方签字盖章的设备维护等内容证明文件。）
	1人

	2
	维护人员
	必须具有烟气在线和水质在线监测设备运维相应的工作经验及独立工作能力（设备巡检、校验、故障排查及处理等）。
	负责现场设备巡检，设备调试及校验、记录填写、故障排查处理、数据观察、配合采购人完成异常情况处理等工作。
	365天/年，24小时（包含法定节假日）在现场驻守。
	持有《环境污染治理设施运营培训合格证》（废气、污水）
	1人

	备注：投标人对以上人员更换需具备相同资质要求，并经采购人同意。


5.7按在线监测设备运维相关规范要求完善定期维护、物料消耗及设备更换、故障处理、运维台账等资料，并提供符合本项目实际的相关管理制度并上墙。
5.8若遇在线监测设备故障、线数据异常等情况，维护人员应在半小时（30分钟）内到场查找原因并告知采购人，并按国家及行业主管部门要求的时限内尽快查明原因并妥善处理。















[bookmark: _Toc123769522]第6章  资料管理
6.1投标人负责不低于“1次/每周”的频率进行在线监测设备运维，并做好详细记录及台账，按月汇总上报采购人。
6.2投标人按运维要求按实际填写物料消耗、设备更换等台账，并报采购人定期审核和备案。
6.3 按危废转移物联网要求，完成在线设备废液电子转移联单填写等工作。
6.4 投标人应结合本项目实际，在进场前应制订运维处置方案，现场各项管理制度、岗位责任制度、人员培训制度等报采购人备案。
6.5 投标人在委托期间所有形成的与项目有关的档案资料，在合同结束后15个工作日内移交采购人，属于投标人保存的档案资料要按在线监测设备管理要求至少保存10年以上。

[bookmark: _Toc304204505]




[bookmark: _Toc123769523]第7章  性能参数保证
7.1驻厂运维人员应按国家相关规定,经培训考核合格,持证上岗岗，以确保在线设备运维后的性能参数保证。
7.2在线监测设备数据传输率应满足国家相关规定要求，最低不低于95 %。
7.3水污染源在线监测系统、CEMS运行维护质量控制要求如下：
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[bookmark: _Toc122029468][bookmark: _Toc123769524]第8章  环保安全要求及责任界限
采购人针对CEMS及水质在线监测设备运行维护外包本着安全、环保、责任风险明确的原则，提出环保安全要求及责任划分：
[bookmark: _Toc121995411]8.1投标人必须严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及生态环境部发布的规定。
8.2投标人要结合本项目实际情况，建立健全安全环保管理体系，明确安全环保职责，落实安全环保应急处置措施，承担安全环保责任。
8.3投标人应严格遵守采购人相关管理制度及厂内作业的相关规定。
8.4投标人进驻现场前与采购人签订《安全协议书》，详细明确招标、投标人的安全责任和义务。
8.5投标人在运维外包合同期内，要求对派驻采购人现场的人员进行投保，并全面负责其在合同期间内的安全管理，承担一切安全责任。若投标人发生安全事故，采购人有权进行追诉并按合同约定向投标人进行损失索赔。
8.6投标人在运维外包合同期内，要严格加强环保管理，合规合法进行在线监测设备运行和维护，承担非采购人原因外的一切环保责任（包括定期校验比对不合格、台账记录不规范或造假等），同时，采购人有权进行追诉并按合同约定向投标人进行损失索赔。
8.7投标人运维期间产生废物包括但不限于在线监测设备分析废液等按照相关规范建立台账，并按照规范要求进行贮存或处置。若由此引起任何环保责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc122029469][bookmark: _Toc123769525]第9章  服务地点及服务期限

     9.1服务地点：达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目厂内及配套的渗滤液处理站，地址为四川省达州市高新区河市镇金星村五组、六组。
9.2服务期限：2023年6月1日-2024年12月31日（具体服务起始日期以采购人通知进场时间为准）。采购人根据投标人服务质量等情况，可以与中标人商定顺延一年。   
  
[bookmark: _Toc123769526][bookmark: _Toc122029470][bookmark: _Toc42260942]第10章  技术参数差异表
投标人应将所提供的投标方案与本招标技术文件有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成此表并盖章。如有另外需说明的其他问题，投标人应通过书面形式提交并加盖公章。 
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