达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目电仪专业备品备件公开比选采购项目
达州上实环保有限公司
DAZHOU SHANGSHI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.
电话：0818-3615788              传真：0818-3615788
                                 比选编号：DZSS-CG-202307004          
达州上实环保有限公司生活垃圾焚烧发电项目
电仪专业备品备件采购项目
公开比选文件
各比选单位：
我公司为达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目运营单位，因项目生产需要，现面向市场公开比选采购一批生产用电仪专业备品备件。
1、 项目概况
项目名称：达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目
项目地点：四川省达州市达川区河市镇金星村
采购单位：达州上实环保有限公司
项目规模：本项目处理规模为近期1200吨/日，远期800吨/日，分两期建设，一期建成投产处理量1200t/d，配置2台600t/d机械炉排焚烧炉+1台25MW凝气式汽轮发电机组以及对应的配套系统，配套800m3/d渗沥液处理站。
2、 比选报价范围
2.1本次报价范围（具体系统设备清单如下）：
	序号
	备件名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	信号控制电缆
	10*3*1mm²；电压：300V，耐高温带双层屏蔽
	200 
	米
	

	2
	电源动力电缆
	 4*25mm²；电压：400V，耐高温带双层屏蔽
	200 
	米
	

	3
	电缆
	ZB-YJV-0.6/1kV 4x2.5
	2500
	米
	

	4
	电缆
	ZB-YJV-0.6/1kV 4x4
	500
	米
	

	5
	电缆
	ZB-YJV-0.6/1kV 4x6
	500
	米
	

	6
	电缆
	ZB-YJV-0.6/1kV 4x10
	500
	米
	

	7
	电缆
	ZB-YJV-0.6/1kV 3*16+1*10
	500
	米
	

	8
	软心电缆
	ZR-RVV-300/500V 2*1.5 
	500
	米
	

	9
	软心电缆
	ZR-RVV 300/500V 4*4
	500
	米
	

	10
	软心电缆
	ZR-RVV- 300/500V 4*6
	500
	米
	

	11
	电线电缆
	BV4平方 红色
	5
	卷
	

	12
	电线电缆
	BV4平方 黄色
	5
	卷
	

	13
	电线电缆
	BV6平方 红色
	5
	卷
	

	14
	电线电缆
	BV6平方 黄色
	5
	卷
	

	15
	大电流端子排
	TC-604 60A 4P
	5
	个
	

	16
	大电流端子排
	TC-603 60A 3P
	5
	个
	

	17
	大电流端子排
	TD-20A-4位
	5
	个
	

	18
	大电流端子排
	TD-30A-4位
	5
	个
	

	19
	插针式绝缘端子
	VE0508（黄、绿、红、蓝、黑）
	2
	袋
	

	20
	针型接线端子
	TE10-14 接10平方电缆
	50
	个
	

	21
	O型接线端子
	0.5-6平方
	2
	袋
	

	22
	U型接线端子
	0.5-6平方
	2
	袋
	

	23
	线鼻子（铜）
	10平方
	20
	个
	

	24
	线鼻子（铜）
	16平方
	20
	个
	

	25
	线鼻子（铜）
	25平方
	20
	个
	

	26
	线鼻子（铜）
	35平方
	20
	个
	

	27
	线鼻子（铜）
	50平方
	20
	个
	

	28
	空开
	iC65N 4P 63A
	10
	个
	

	29
	空开
	iC65N 4P 32A
	10
	个
	

	30
	空开
	iC65N 3P 63A
	10
	个
	

	31
	空开
	iC65N 3P C32A
	10
	个
	

	32
	空开
	iC65N 3P C16A
	10
	个
	

	33
	空开
	iC65N 2P C16A
	10
	个
	

	34
	空开
	iC65N 2P C32A
	10
	个
	

	35
	空开
	iC65N 2P C63A
	5
	个
	

	36
	空开
	iC65N 1P C6A
	10
	个
	

	37
	空开
	iC65N 1P C10A
	10
	个
	

	38
	空开
	iC65N 1P C16A
	10
	个
	

	39
	空开
	iC65N 3P D63A
	5
	个
	

	40
	空开
	iC65N 3P D40A
	10
	个
	

	41
	空开
	iC65N 3P D32A
	10
	个
	

	42
	空开
	iC65N 3P D16A
	10
	个
	

	43
	空开
	iC65N 2P D63A
	5
	个
	

	44
	空开
	iC65N 2P D40A
	10
	个
	

	45
	空开
	iC65N 2P D32A
	10
	个
	

	46
	空开
	iC65N 2P D16A
	10
	个
	

	47
	空开
	iDPNa 4P C63A 带漏保漏电30mA短路过载保护
	10
	个
	

	48
	空开
	iDPNa 4P C32A 带漏保漏电30mA短路过载保护
	10
	个
	

	49
	空开
	iDPNa 3P C63A 带漏保漏电30mA短路过载保护
	10
	个
	

	50
	空开
	iDPNa 3P C32A 带漏保漏电30mA短路过载保护
	10
	个
	

	51
	空开
	iDPNa 2P C63A 带漏保漏电30mA短路过载保护
	10
	个
	

	52
	空开
	iDPNa 2P C32A 带漏保漏电30mA短路过载保护
	10
	个
	

	53
	空开
	iDPNa 2P C16A 带漏保漏电30mA短路过载保护
	10
	个
	

	54
	空开
	iDPNa 2P C10A 带漏保漏电30mA短路过载保护
	10
	个
	

	55
	空开
	iDPNa 1P C32A 带漏保漏电30mA短路过载保护
	10
	个
	

	56
	空开
	iDPNa 1P C16A 带漏保漏电30mA短路过载保护
	10
	个
	

	57
	空开
	iDPNa 1P C10A 带漏保漏电30mA短路过载保护
	10
	个
	

	58
	空开
	iDPNa 1P C6A 带漏保漏电30mA短路过载保护
	1
	个
	

	59
	热继一体式开关
	6-10A
	2 
	个
	

	60
	两联开关
	ic60N C1A；400V
	2 
	个
	

	61
	两联开关
	ic60N C2A；400V
	2 
	个
	

	62
	两联开关
	ic60N C4A；400V
	2 
	个
	

	63
	雾化器总电源开关
	Im；800A
	1 
	个
	

	64
	行程开关
	LXP1-404/V GB/T 14048.5 Ith=10A IP64
	10
	个
	

	65
	接近开关
	NBB10-30GM40-ZG U:5-60V DC   I:100mA
	4 
	个
	

	66
	行程开关
	D4V-8108sZ-N
	2 
	个
	

	67
	行程开关
	D4V-8108Z-N
	10 
	个
	

	68
	行程开关
	ZCKM1C+ZCKD41C
	4 
	套
	

	69
	电机散热风扇叶
	JX YB2-100-2.4.6
	1
	个
	

	70
	电机散热风扇叶
	Y2-250-2
	1
	个
	

	71
	电机散热风扇叶
	6#-1
	2
	个
	

	72
	隔爆型潜污水电泵
	型号：350-50-22；功率：22kW；转速：1500r/min
电压：380V；电流：44.95A；防护等级：IP68
绝缘等级：F级；扬程：50m；流量：50㎡/h
口径：80mm
	1
	台
	

	73
	电机
	YE2-80M2-4 0.75kW 380V 1.9A 50HZ IP55 1390r/min Y F 
	1
	台
	

	74
	雾化器冷却风机电机
	ME8022
	1 
	台
	

	75
	电源模块
	PSP-600-24,输入：100-240VAC 8.2A
输出：DC24V 25A
	2
	个
	

	76
	接触器
	LC1D150 线圈电压AC220V一开一闭50/60Hz
	5
	个
	

	77
	接触器
	LC1D12 线圈电压AC220V一开一闭50/60Hz
	5
	个
	

	78
	接触器
	LC1D32 线圈电压AC220V一开一闭50/60Hz
	5
	个
	

	79
	接触器
	LC1D9 线圈电压AC220V一开一闭50/60Hz
	10
	个
	

	80
	接触器
	LC1D18 线圈电压AC220V一开一闭50/60Hz
	5
	个
	

	81
	接触器
	LC1D25 线圈电压AC220V一开一闭50/60Hz
	5
	个
	

	82
	接触器
	LC1D50 线圈电压AC220V一开一闭50/60Hz
	5
	个
	

	83
	接触器
	LC1D410M7C
	1
	个
	

	84
	隔离变压器
	380V/220V 2KVA
	1
	台
	

	85
	隔离变压器
	380V/220V 1KVA 
	1
	台
	

	86
	热继电器
	LRD 14   7-10A
	5
	个
	

	87
	热继电器
	HDER-SSD 30 
	5
	个
	

	88
	熔断器
	RT18-32 2A 10*38
	5
	盒
	（10只/盒）

	89
	熔断器
	RT18-32 4A 10*38
	1
	盒
	（10只/盒）

	90
	熔断器
	RT18-32 6A 10*38
	1
	盒
	（10只/盒）

	91
	熔断器
	RT18-32 8A 10*38
	1
	盒
	（10只/盒）

	92
	熔断器
	RT18-32 10A 10*38
	1
	盒
	（10只/盒）

	93
	熔断器底座
	RT28N-32X1P
	10
	个
	

	94
	熔断器
	6A φ5*25 250V-500V
	5
	盒
	（10只/盒）

	95
	大轴电压测量碳刷
	厚12.5mm*宽20mm*长40mm  辫长100mm  耐磨高铜型
	20
	个
	

	96
	大轴接地碳刷
	厚12.5*宽25*长40 辫长100 耐磨高铜型
	20
	个
	

	97
	冷却水箱加热器
	ERCT/30,功率：3KW；电压：400V
	1 
	套
	

	98
	电压表
	DCB48 Vac
	1 
	个
	

	99
	紫铜棒
	直径5cm，长度1m
	1
	根
	

	100
	减压阀
	AW2000-02/0.05-0.8Mpa
	3
	个
	

	101
	减压阀
	QAR3000/0.05-0.8Mpa
	3
	个
	

	102
	减压阀
	QAR4000-04/0.05-0.8Mpa
	3
	个
	

	103
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC6-M5/6mm气源口径M5螺纹
	20
	个
	

	104
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC6-01/6mm气源口径1分螺纹
	20
	个
	

	105
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC6-02/6mm气源口径2分螺纹
	20
	个
	

	106
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC6-03/6mm气源口径3分螺纹
	20
	个
	

	107
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC6-04/6mm气源口径4分螺纹
	20
	个
	

	108
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC8-01/8mm气源口径1分螺纹
	20
	个
	

	109
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC8-02/8mm气源口径2分螺纹
	20
	个
	

	110
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC8-03/8mm气源口径3分螺纹
	20
	个
	

	111
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC8-04/8mm气源口径4分螺纹
	20
	个
	

	112
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC10-01/10mm气源口径1分螺纹
	20
	个
	

	113
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC10-02/10mm气源口径2分螺纹
	20
	个
	

	114
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC10-03/10mm气源口径3分螺纹
	20
	个
	

	115
	铜质PC外螺纹
快速接头
	PC10-04/10mm气源口径4分螺纹
	20
	个
	

	116
	紫铜垫
	M10*22*2(内径*外径*厚度)
	100
	个
	

	117
	紫铜垫
	M8*18*2(内径*外径*厚度)
	100
	个
	

	118
	四氟垫
	M8*18*2(内径*外径*厚度)
	100
	个
	

	119
	压力表
	测量范围：0-10MPa
	10
	个
	

	120
	压力表
	测量范围：0-1MPa
	10
	个
	

	121
	压力表
	测量范围：0-100KPa
	2
	个
	

	122
	超声波液位计
	LST200.Y0.S08.M2.P3.L1.A4.CE.LB.M6
	1
	个
	

	123
	插装一次熔断快速玻璃
保险管
	
额定电流 4 A，额定电压 250 V；尺寸5.2
mm * 20 mm；
	10
	个
	

	124
	双金属温度计
	WSS-581，0～300℃，L=75mm，M27×2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，带温度接管座（管材：1Cr18Ni9Ti，H=50mm）
	2
	个
	

	125
	双金属温度计
	WSS-581，0～500℃，L=100mm，M27×2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，带温度接管座（管材：1Cr18Ni9Ti，H=50mm）
	2
	个
	

	126
	开关电源
	入220VAC 出24VDC 10A NDR-240-24 
	2
	个
	

	127
	信号分配器
	NPGL-C11111D 1入4出 4-20MA 24VDC 
	2
	个
	

	128
	固态继电器
	G3NB 输入5-24VDC输出20A 220VAC
	4
	个
	

	129
	过滤管
	DO51 L120 不锈钢0CR18NI9
	2
	个
	

	130
	两位三通电磁阀
	3V310_10_NC/DC24V
	4
	个
	

	131
	两位五通电磁阀
	4V320_10/3分/DC24V
	4
	个
	

	132
	电磁阀
	PN16,DN50(∅57X3.5),阀体材质铸钢,电源24VDC,单动型,配供安装附件
	2
	个
	

	133
	电感式传感器
	NBB10-30GM40-ZO
	5
	个
	

	134
	电磁阀
	3V210-08，压力：1.5~8kgf/cm2，AC220V，5.5W，IP65
	1
	个
	

	135
	耐震压力表
	-0.15MPa~0.1MPa
	4
	只
	

	136
	压力表
	0MPa~2.5MPa
	5
	只
	

	137
	压力表
	0MPa~0.25MPa
	5
	只
	

	138
	电磁阀
	DMF-T-25
	1
	只
	

	139
	炉瓦热电偶
	3AKI300/PAD/JI/SVSTI4000-II,分度号：K；0~800度 引线长度：3.8米；引线要求耐磨耐高温；热电偶端部带集热块
	5
	个
	

	140
	限位开关
	Limit Switch ME8108 5A 250VAC 0.44A 110VDC
	10
	个
	

	141
	表面铂热电阻（汽机式）
	 WZPM2-001 P+100 L=5000
	5
	个
	

	142
	铠装热电偶
	 WRNK2-221, Φ 5x400,分度K
	2
	支
	

	143
	压力变送器
	E+H P31压力变送器 量程-0.1mpa-0.1mpa 过压0.3Mpa 电源12v-30v DC 输出4mA-20mA
	3
	个
	

	144
	蝶阀
	DN150、D341X-16Q，介质污水
	10
	个
	

	145
	压力表
	0-1Mpa表盘100mm
	4
	块
	

	146
	高压阀
	316SS-HP DN6 P6432
	2
	个
	

	147
	蝶阀
	DN100 D341X-10Q
	4
	个
	

	148
	针型阀
	J23W-160R DN25 316L
	4
	套
	

	149
	气动对夹蝶阀
	D671X-16 DN100
	1
	个
	

	150
	手动对夹蝶阀
	D71X-16 DN100 
	2
	个
	

	151
	一体式电磁流量计
	DN100 带信号输出 法兰式0-100m3/h
	2
	台
	

	152
	黄铜球阀
	Q11F-20T,DN10
	10
	个
	

	153
	黄铜球阀
	Q11F-20T,DN15
	10
	个
	

	154
	球阀
	Q11F-16C  DN20
	5
	个
	

	155
	不锈钢浮球阀
	DN25
	5
	套
	

	156
	电磁阀
	DMF-Y-25
	2
	个
	

	157
	旋转阀
	电机0.55KW 卸料能
力1~2m³/h
	1
	套
	

	158
	电磁阀
	DMF-Y-25-T-FB
	2
	个
	

	159
	减压阀
	ZKAY MAX.PRESS 0.15-1.0MPa
	2
	台
	

	160
	放灰阀
	YXD/规格400x400
	2
	台
	

	161
	压缩空气电磁阀ASCO
	SCE 210 CO94 230VAC 1/2
	1
	个
	

	162
	真空截止阀
	NKJ41H-25、DN25；配反法兰及螺栓
	2
	台
	



2.1.1包括不限于设备供货、运输（至指定地点）、装卸、税费、技术指导、售后服务等。
2.2计划供货期：2023年7月31日-2023年8月31日，具体送货时间及数量以比选人通知为准；
2.3交货地点：比选人指定地点交货（指定地点：四川省达州市高新区河市镇金星村达州市固废中心垃圾焚烧发电项目内），送达指定交货地点后负责卸货至采购人指定仓库；
2.4包装方式：单独包装；结算计重方式：采购人现场点数；送货频次：按批次送货；交货地点：四川省达州市高新区河市镇金星村达州市固废中心生活垃圾焚烧发电项目内（落地交货）；交货点卸货和费用：供货单位负责，费用自理；
3、 质量标准：
[bookmark: _GoBack]供应单位需提供出厂质量合格证书或质量检验报告。
四、比选单位资格要求
3.1比选单位须为中国境内（不包括香港、澳门、台湾地区）的具有独立承担民事责任能力的独立法人资格的企业（须提供企业营业执照复印件）；
3.2比选单位近3年内（从2020年1月1日起至今），在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故（须提供承诺书）；
[bookmark: _Hlk65856753]3.3自2020年1月1日以来，连续三年每年不少于一个电仪备品备件的单一供货合同；
五、其他相关事宜
※ 付款方式：合同签订后，货到甲方经验收合格办理入库手续后，乙方根据甲方确认的收货数量，在5日内按规定开具增值税发票并送至甲方，甲方财务审核无误后45日后全额支付货款。
采购方式：公开比选。
合同价格形式：固定综合单价合同
验收标准：供应单位需提供出厂合格证书或检验报告。
具体评分细则如下：
	评标细则

	

序号
	项目
	分值
	评分标准

	1
	项目报价70%
	70分
	以满足公开比选文件要求且价格最低的比选报价作为基准价，报价得分=(基准价／投标报价)*70*100%。

	2
	履约能力10%
	10分
	报价人自2020年1月1日以来，连续三年每年不少于一个电仪备品备件的单一供货合同，得5分。每增加一个项目业绩得2.5分，最多得10分。
注：提供合同复印件或中标/成交通知书复印件加盖公章。

	3
	材料供应方案20%
	20分
	报价人提供项目实施方案，包括但不限于：
（1）材料质量措施；
（2）材料供应组织措施；
（3）资金占用优化措施(付款方式约定45日后付款,报价单位需明确付款截止时间)；
（4）材料交付（包括但不限于：运输、仓储、交货、进场验收及检验等内容）
根据报价人提供的项目实施方案进行评审：每提供一项方案且能有效提升采购项目效率或效益得5分，提供的方案对于采购项目效率或效益提升不显著得2.5分，未提供不得分。

	备注： 按照得分由高到低确定中选候选人，评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。


最高限价：28.50万元。                          
比选截止时间：2023年8月10日 10:00                          
比选文件递交方式：现场递交或邮寄，要求递交电子文档壹份、报价资料正本壹份。
比选文件递交地址：达州市高新区河市镇金星村达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目管理区办公楼二楼综合部办公室；邮寄地址：四川省达州市高新区河市镇金星村达州市固体废物综合处置中心。
联系人：王磊，联系电话：17365551879，邮箱：410290671@qq.com。
※供应商在响应后进行第一次报价，第一次报价后可以在二次报价截止时间内进行第二次报价，在比选文件约定的二次报价截止时间后不得更改；第二次报价为评标有效价（只报一次的以第一次为准），第二次报价采用密封形式报价，评标时在监督下现场启封。
※本项目采购信息在中国招标投标公共服务平台及四川上实生态环境有限责任公司官网同步公开发布       
备注：报价表中应明确各项报价的含税价、不含税价、税率、税金，并注明需开具增值税专用发票。
比选单位报价时一并提供以下资料:
1、证明比选单位为中国境内（不包括香港、澳门、台湾地区）的具有独立承担民事责任能力的独立法人资格的企业（须提供企业营业执照复印件加盖公章），法定代表人签字并加盖公章授权的委托代理人授权书；
2、证明比选单位近3年内（从2020年1月1日起至今），在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故（须提供承诺书）；
3、比选单位近3年内（从2020年1月1日起至今）连续三年每年不少于一个电仪备品备件的单一供货合同；随报价文件提供合同扫描件证明资料（文件中应体现项目名称、合同范围等信息）；
4、比选单位认为有必要提供的其他资料。
                            达州上实环保有限公司
                          2023年7月26日
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